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Roleta basenowa średnica nawoju – Obliczenia P75 
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Dane techniczne 

Liderpool roleta podwodna – poniżej powierzchni wody – montowane bez płyt mocujących 

na ścianie. 

 

!Płyty mocujące nie są obowiązkowe! 
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Dane techniczne 

Liderpool roleta podwodna – poniżej powierzchni wody 

!Płyty mocujące nie są obowiązkowe! 
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Liderpool roleta podwodna 

 

1) Sprawdź czy poziom wody jest poniżej skrzynki rolety lub poniżej pola gdzie 

powinno być wiercone 

 
2) Ściany jaki i również przekątne basenu powinny być płaskie. Zwróć uwagę na wystające 

elementy. 
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Liderpool roleta podwodna 
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Liderpool roleta podwodna 

 

9) 

Kierunek listwy 

 

a: Dołączyć do listwy                                                  b: Dołączyć skrzydło do rowka 

 

c: Przesunąć obie listwy w dół                                   
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Liderpool roleta podwodna 

 

 

                11) Umieść obciążniki w wodzie. 
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Liderpool roleta podwodna 
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Gwarancja 

Ogólnie okres gwarancji  wynosi  2 lata dla wszystkich części. 

Warunki 

Tylko faktura jest ważnym dokumentem gwarancji. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty zastąpienia 

lub złamania materiałów, jeżeli zostały spowodowanie w czasie produkcji, a nie są one efektem, 

pośredniego lub bezpośredniego wykorzystania błędów. Jeśli reklamacja jest sprawdzona i 

zaakceptowana przez Liderpool , tylko części dotyczące reklamacji zostaną wymienione lub zostanie 

poniesiona rekompensata finansowa. Pisemna skarga musi zostać złożowa w ciągu 7 dni po 

zaobserwowaniu nieprawidłowości.  

Koszty montażu, demontażu i transportu nie są objęte gwarancją.  

Zmiana koloru nie może być postrzegana jako niedociągnięcie ponieważ jest właściwe dla tego 

produktu. Przesiąkanie wody do nie uszczelnionej części , są bez jakiejkolwiek gwarancji. 


